PRESENTACION

Somos una empresa 100% mexicana, en colaboracién con empresas europeas
para un continuo desarrollo tecnoldgico. Mas de 30 afios de experiencia nos
respaldan. Contamos con una amplia variedad de productos, en linea tradicional
y contemporanea con iluminacion de punta. Ofrecemos 10 afios de garantia contra
corrosiony personalizacion de disefio, segiin la necesidad del cliente.

LamarcaODIN®tieneel propdsitoderesponderalasnecesidadesdelentornomediante
la fabricacidn, suministro, instalacién y mantenimiento de alumbrado publico y
equipamiento urbano. Contribuye a la seguridad y la convivencia de la poblacién
favoreciendo un didlogo entre tradicion e innovacién asi como a la restauracion y
conservacion del Patrimonio Nacional.

Durante su devenir, ha consolidado disefio e infraestructura para alcanzar una
produccién, en materia de alumbrado publico, que comprende: modelos de poste,
bases, rizos, brazos, ménsulas, faroles, ldmparas de pared y luminarios. En cuanto
a equipamiento urbano, la empresa cuenta con: bolardos, cadenas, rejas, bancas,
sefialamientos tradicionales, cestos de basura, relojes, kioscos, juegos infantiles, y
una amplia variedad de sefiales viales personalizadas.

Realizamos proyectos de iluminaciéon y mobiliario urbano en Centros Histéricos de
diversos estados del pais, resaltando el del Centro Histérico de la Ciudad de México,
convirtiendo la luminaria 1900 en un icono. De igual manera iluminamos 8 Pueblos
Magicos protegidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.




CiudaddeMéxico

Ciudades Mexicanas
PATRIMONIO MUNDIAL

ODIN EN CIUDADES PATRIMONIO

ActualmenteODINseencuentrapresenteennueve
delasdiezCiudadesPatrimoniode México.Paraque
estas Ciudades sean reconocidas como tal, deben
cumplir con un gran valor histérico, arquitecténico
y urbanistico. En ODIN nos preocupamos por
brindar la mejor calidad en nuetros productos
proporcionando belleza y reconocimiento a cada
una de estas Ciudades.

] ¥

L CERE
Su 5

; ] | atriimonio Mundia
& Morelia : 7 SanMigueldeAllende §i

-

e _

E “__.i_r T~ gt f ‘*"- F

et =

Zacatecas



ODIN.

HSTORIC

REPRESENTACIONES 3D

Ponemos a su disposicion a nuestro equipo de disefio y modelacién digital. Con este
equipo espacializado se podré solicitar una representacion en 3D de productos hechos
a sumedida, con especificaciones que se requieran.

Estas representaciones le daran al cliente una ventaja para conformar una idea
clara a la hora de presentar un proyecto todavia no realizado. Se permite observar
detalles en un producto incluso antes de que se haga produccion del mismo. Con
estas simulaciones el cliente puede hacer modificaciones a su gusto sin necesidad de
modificar productos reales, disminuyendo el tiempo de fabricaciéon.

ESTUDIOS FOTOMETRICOS

Contamos con un equipo de técnicos y software especialmente hecho para realizar
estudios fotométricos de sus proyectos y garantizar asi el uso adecuado y eficiente
de los puntos de luz y su consumo energético, dando como resultado proyectos
ingenieriles de ahorro de energia.

Basados en datos y caracteristicas de los productos como sus potencias, ubicacion y
tipo de tecnologia, el equipo de ODIN® es capaz de hacer proyecciones para simular la
presencia de la luz y evitar sombras no deseadas dentro de su proyecto.

Estos estudios tienen aplicaciones especialmente cuando se desea simular y evaluar
la iluminacién en: tramos de carreteras, proyectos de urbanismo, puentes y pasos
peatonales, zonas residenciales, entre otras.

Todos los estudios son realizados con Software especializado.

ODIN.

HSTORIC




Id \VIARCAS

HSTORIC

ODIN HISTORIC

La consolidada Marca Odin Historic® nimero
uno enAlumbradoy Embellecimiento de Centros
Histdricos en México presenta en este Catalogo su
tradicional y clasica linea conformada por postes
de alumbrado publico y mobiliario urbano.

ECON ODIN

Atendiendo a las necesidades del mercado
actual nace la Marca 0din® misma calidad,
tecnologia y acabados a precios sumamente
competitivos. Enfocada a cubrir el mercado de
los desarrolladores habitacionales.

XANTHIUM /
lluminaciéon

La linea Xanthium, desarrolla postes, luminarios Sustentable

y mobiliario urbano dirigidos a los distribidores

viales de la nueva infreestructura mexicana. v
Xanthium presenta disefios modernos vy

luminarios a la vanguardia de las dltimas

tendencias de iluminacion, ahorro energético y
sustentabilidad ambiental.
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ALUMINIO

Fundicion
A-3003

ACERO

1018
1040

ACERO
INOXIDABLE

304

MADERA
CUMARU

Madera Tropical

MADERA
PLASTICA
ROJIZO

MADERA
PLASTICA
BEIGE

MADERA
PLASTICA
OSCURO

|

W

Nota: Imagenes ilustrativas, los
colores pueden variar**

COLORES

fr

NEGRO
SEMI MATE

Pintura de linea

BRONCE

Pintura de linea

PLATA
METALICO

Pintura de linea

BLANCO PERLA

Pintura de linea

GRIS OXFORD

Pintura de linea

AZUL

Opcional

ROJO

Opcional

VERDE

Opcional

NARANJA

Opcional
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POSTE 1900

ESPECIFICACIONES LUMINARIOS
SUGERIDOS

Cafia cdnica circular
Altura recomendada: 9m
Base: 1900

Paris

I

(I

()]

(e

%2 OV-1900
- Rizo Vehiculary
| Peatonal
Rizo Triple No. P016304J
No. P013304J
Rizo Doble

No. P012304J

Rizo Sencillo
No. P011304J

4
L
n

\

\
N 'u._n\
'1

POSTE ODIN.
BICENTENARIO

LUMINARIOS ESPECIFICACIONES
SUGERIDOS
Cafia cdnica circular
Altura recomendada: 9m
Base: Yuma
Paris
4
I
é it
v : :
1900 5

[4)]

1)}

0OV-1900 g ﬁ
Rizo Sencillo
No. P021309J

Rizo Doble
No. P022309J
Rizo Vehiculary

Peatonal
No. P026309J
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POSTE SANTIAGO POSTE MERIDA

ESPECIFICACIONES LUMINARIOS LUMINARIOS ESPECIFICACIONES
SUGERIDOS SUGERIDOS
Cafia recta circular Cafia recta circular
Altura recomendada: Altura recomendada:
3” hasta 6m 3” hasta 6m
4” hasta 9m 4” hasta 9m

Base: Chapultepec Base: Redonda

Paris

4 ) 0

5 1905 1900

10)i
0]
il

I

m g
Grand OV-1900 ||
Brazo Doble Rizo Sencillo %

No. P032107D* No. P041111D* %

Brazo Sencillo* . “Cog Rizo Doble
No. P031107D o g0 CRCg” abm 8o CRC3"a 6m No. P042111D*

*CO *t
Punta de poste Cod’go CRC 4» Rizo Vehiculary
No. P035107D* am Peatonal (9m)

No. P046211J**

»
= RS
.....

LR
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POSTE JUAREZ POSTE ENKELI

ESPECIFICACIONES LUMINARIOS LUMINARIOS ESPECIFICACIONES
SUGERIDOS SUGERIDOS
Cafia recta circular Cafia recta circular
Altura recomendada: Altura recomendada:
3” hasta 4m 3” hasta6m
Base: Juarez 4” hasta 9m
Base: Yuma
Judrez Paris

1900

Grand OV-1900 ; I
Brazo Triple ;

Rizo Sencillo =
No. P053101B ;

No. P061109D*
Rizo Doble

e “Codig, No. P062109D*
No. P052101B Cfecs,,a 0.

6
m Rizo Vehiculary
Punta de poste il Peatonal

No. P055101B 1 No. P066109D*
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POSTE HANS

*|deal para Centros Comerciales

ESPECIFICACIONES LUMINARIOS
SUGERIDOS

Cafia recta circular
Altura recomendada:

3” hasta 4m
Base: Chapultepec

Esfera

o Qrme @

Farol Holandés XL

Brazo Triple
No. P073107B*

Brazo Doble
No. P072107B* )
Brazo Sencillo +porta pend®
No. P071107B*

0o pdona\

POSTE UNIVERSIDAD

LUMINARIOS
SUGERIDOS

Zacatecas

Florencia

ESPECIFICACIONES

Cafia recta circular
Altura recomendada:

4” de 7.5m
Base: Tlalpan

Rizo Sencillo
No. P081208G

Rizo Vehiculary
Peatonal
No. P086208G
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POSTE SAN LUIS 400 POSTE TLALPAN

ESPECIFICACIONES LUMINARIOS LUMINARIOS ESPECIFICACIONES
SUGERIDOS SUGERIDOS
Cafia recta circular Cafia recta circular
Altura recomendada: Altura recomendada:
3” hasta 6m 3” hasta6m
4” hasta 9m 4” hasta9m
Base: San Luis Base: Tlalpan
0OV 1900 Paris @
ale %
&l & i : é

_ T

1900 OV-1900

[ I

Grand OV
L E Rizo Vehicular snsul il
y Peatonal Ménsula Sencilla
No. P156219D No. P091108D
Rizo Doble

No. P152219D
Ménsula Doble
No. P092108D

Rizo Sencillo
No. P151219D
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POSTE VERACRUZ POSTE SOMBRERETE

ESPECIFICACIONES LUMINARIOS LUMINARIOS ESPECIFICACIONES
SUGERIDOS SUGERIDOS
Cafia conica circular Cafa recta circular 4”
Altura recomendada: 9m Altura recomendada: 6m
Base: Veracruz Base: Fresnillo
Paris
Paris
1900 .
1900 -
= @oc%i
0OV-1900
é é 0V-1900 %
- Rizo Vehicular Ménsula Sencilla
é y Peatonal Sombrerete No. P171221D
| Rizo Triple No. P166315J Ménsula Doble
é No. P163315J No. P172221D
Rizo Doble Ménsula Vehicular
No. P162315J y Peatonal

No. P176221D
Rizo Sencillo

No. P161315J
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POSTE NOGALES POSTE LONDRES

ESPECIFICACIONES LUMINARIOS LUMINARIOS ESPECIFICACIONES
SUGERIDOS SUGERIDOS
Cafia recta circular Cafia recta circular
Altura recomendada: Altura recomendada:
3” hasta 6m 3” hasta6m
4” hasta 9m 4” hasta 9m

Base: Redonda

Paris

A —

1900

1900 % [
0OV-1900 \

) Brazo Sencillo
Rizo Doble Roma No. P101100D
No.P112111D

. _ Brazo Doble 0
Rizo Sencillo No. P102100D
No.P111111D ) “Cdg,
37 26m igo CRC3”a5 Brazo Vehiculary
m Peatonal

No. P106100D

s .r.f:_'_'-l‘..[-" 5
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POSTE FLORENCIA POSTE BONN

ESPECIFICACIONES LUMINARIOS LUMINARIOS ESPECIFICACIONES
SUGERIDOS SUGERIDOS
Cafia recta circular Cafia recta circular
Altura recomendada: Altura recomendada:
3” hasta 6m 4m
4” hasta 9m Base: Bonn
Base: Florencia
Florencia Paris ﬁ
U A
o \
'7
Roma Modena
& i
@ H Judrez Royal
] - Brazo Triple Brazo Sencillo
ﬂ — No. P133117D No. P121116B
L Brazo Doble Brazo Doble
= No. P132117D No. P122116B

Brazo Sencillo Brazo Triple
No. P131117D No. P123116B

Punta de poste Brazo Cuadruple
No. P135117D ¢ No. P124116B
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RELACION DE DIMENSIONES
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200 cm

150 cm

100 cm

50 cm

0cm

BASES

Juarez Juarez Tudor 1900 Francesa Disefio Chapultepec
Extendida Tecnoldgico
Base Dimensiones Proceso Material Terminado
Diametro Superior:18 cm
Base Juarez Didmetro Inferior: 46 cm
Extendida Altura: 250 cm
) Didmetro Superior:18 cm
Base Juarez Didmetro Inferior: 46 cm
Altura: 194 cm
Didmetro Superior: 7.5 cm
Base Tudor Didmetro Inferior: 30 cm
Altura: 112 cm
Didmetro Superior: 21 cm Y Al ?@ 6“
Base 1900 Diametro Inferior: 48 cm = —

Altura: 105 cm

Base Francesa

Diametro Superior: 11 cm
Didmetro Inferior: 42 cm
Altura: 103 cm

Base Disefio
Tecnoldgico

Didmetro Superior: 9.5 cm
Diametro Inferior: 19 cm
Altura: 120 cm

Base Chapultepec

Didmetro Superior: 16 cm
Didmetro Inferior: 48 cm
Altura: 83 cm

hllll TERTITS

Tlalpan Yuma 1920 Viena Redonda A- Redonda
Chica
Base Dimensiones Proceso Material Terminado
Diametro Superior: 14 cm
Base Tlalpan Didmetro Inferior: 26.5 cm
Altura: 110 cm
Didmetro Superior: 25 cm
Base Yuma Diametro Inferior: 50 cm
Altura: 84 cm
Diametro Superior: 18 cm
Base 1920 Didmetro Inferior: 45 cm
Altura: 105 cm
Diametro Superior: 29 cm :
Base Viena Didmetro Inferior: 55 cm % ﬁ)! ?ﬂ 6“

Altura: 80 cm

Base Redonda

Didmetro Superior: 11 cm
Diametro Inferior: 38 cm
Altura: 78 cm

Base A-D

Didmetro Superior: 29 cm
Diametro Inferior: 56 cm
Altura: 100 cm

Base Redonda
Chica

Diametro Inferior: 30 cm
Altura: 56.5 cm

200 cm

150 cm

100 cm

50 cm

37
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P O ST E S BASES SENCILLO DOS BRAZOS TRES BRAZOS CUATRO BRAZOS

ORNAMENTALES i

AD
Los Postes Ornamentales son personalizables. Se determina una

combinacién de Luminario con Brazo, altura de la cafa y una
LUMINARIO ESFERA: Brazo AD

Base.

I CANA RECTA Tudor -
CIRCULAR ‘
Viena
BASES SENCILLO DOS BRAZOS TRES BRAZOS CUATRO BRAZOS
LUMINARIO AD P385113A P382113A P383113A P384113A
= M HOLANDES: Tudor P385103A P382103A P383103A P384103A
Brazo AD
25m 3m Viena P385110A P382110A P383110A P384110A
LUMINARIO AD P375113A P372113A P373113A P374113A
ESFERA: Tudor P375103A P372103A P373103A P374103A
Brazo AD
Viena P375110A P372110A P373110A P374110A

BASES SENCILLO DOS BRAZOS TRES BRAZOS CUATRO BRAZOS

1 LUMINARIO ESFERA: Brazo Gargola
1920 % %

‘ LUMINARIO ESFERA: Brazo Pipa

Redonda

l l
Chapultepec

BASES SENCILLO DOS BRAZOS TRES BRAZOS CUATRO BRAZOS
LUMINARIG 1920 P3902118A P393118A P394118A
ESFERA: Redonda P392111A P393111A P394111A
Brazo Gargola

Chapultepec P392107A P393107A P394107A
LUMINARIO 1920 P405118A P402118A P403118A P404118A
ESFERA: Redonda P405111A P402111A P403111A P404111A
Brazo Pipa

Chapultepec P405107A P402107A P403107A P404107A




PLACA PATIN

Base Tipo A

Poste Santiago
Poste Mérida
Poste Juarez
Poste Enkeli
Poste Hans

Poste Universidad

Base Tipo A
Poste Recto Circular
I ( )
@ ........... @_ Barrenos 1 1/4" (31.7 mm)
24 Q 5 31/2" (89 mm)
i L COREEEEE @i Placa base 3/8” (95 mm)
de espesor
19cm
Placa Base
Piramide

de Concreto

Ancla chica Ancla grande
h: 65 cm h: 70 cm
I:20 cm I:30cm
a:19cm a:21lcm
&J:3/4” o)1

Para poste de hasta 9m se recomienda Ancla Chica.

Para postes de mas de 9m se recomienda Ancla Grande.
40

Poste Tlalpan
Poste Londres
Poste Nogales
Poste Bonn
Poste Florencia

Base Tipo C

Poste 1900
Poste Bicentenario

Base Tipo C

Poste Coénico Estriado

i

@ ........... @_ Barrenos 1 1/4" (31.7 mm)
27cm : & 77 (177.8 mm)
\ O @L Placa base 1/2” (12.7 mm)
de espesor
19cm

Esquinas Rectas

. Base Decorativa

Ancla

Tuberia para
cableado

HSTORIC

Poste
MERIDA

Aguascalientes, Ags.
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RIZO PARA
FACHADA 1900

Ancho: 1000mm
Alto: 700mm
No. R020101

BRAZO BRETON

RI1ZO MERIDA

Ancho: 470mm
Alto: 260mm
No. F020201

i

Ancho: 1000mm
Alto: 500mm
No. R050201

BRAZO JUAREZ

BRAZO
PIPA SENCILLO

—

Ancho: 700mm
Alto: 350mm
No. F010201

Separacion de pared: 430mm
No. F030201

BRAZO PIPA CHAPETON
RECTANGULAR

Separacion de pared: 430mm
No. F030203

ODIN.
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BRAZO
PIPA DOBLE

Separacion de pared: 430mm
No. F030203




BRAZO A-D

Separacion de pared: 380mm
Alto: 510mm
No. F050201

BRAZO SEVILLA

BRAZO A-D DOBLE

* Incluye luminario vacio

Ancho: 800mm
Alto: 350mm
No. F060202

Separacion de pared: 380mm
Alto: 510mm
No. F050202

MENSULA BASEL

Ancho: 1600mm
Alto: 800mm
No. M100201

MENSULA FESCOSE

Ancho: 800mm
Alto: 350mm
No. M070201

MENSULA
ZACATECAS ESBELTA

Ancho: 1120mm
Alto: 1120mm
No. M050203

MENSULA
ZACATECAS BARROCA

K

Ancho: 1120mm
Alto: 1120mm
No. M050201

MENSULA
ZACATECAS SOBRIA

)

GRANDE CHICA

Ancho: 1120mm Ancho: 860mm
Alto: 1120mm Alto: 860mm
No. M050205 No. M050207




MENSULA
LUXEMBURGO

Ancho: 1000mm
Alto: 650mm
No. M110201

MENSULA 1900

MENSULA TURIN

Ancho: 1600mm
Alto: 800mm
No. M010201

Ancho: 300mm
Alto: 170mm
No. M120201

MENSULA FLORENCIA

Ancho: 380mm
Alto: 185mm
No. M130202

MENSULA TLALPAN

B

Ancho: 1600mm
Alto: 800mm
No. M040201

MENSULA COLONIAL

MENSULA MEXICANA

E

Ancho: 800mm
Alto: 1600mm
No. M020201

| W?E;;he

Te myiida n verte
¥ eenticie blem

N

Ancho: 1600mm
Alto: 800mm
No. M030201

MENSULA BONN

Ancho: 900mm
Alto: 950mm
No. M060201
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ODIN.

HSTORIC

LUMINARIO
1900

Marca Odin Historic®. Disefio estilo del México de
principios del Siglo XX, con tecnologia dptica de
punta. Ideal para Centros Histdricos, Zécalos y Plazas
de Armas. Fabricado en aluminio fundido y ldmina

repujada en torno.

T POTENCIAS NOMINALES LED !
30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W / 120W / 150W

104.em TENSIONES
110V/ 220V

\ / CURVAS

ODIN.

HSTORIC

LUMINARIO
OV-1900

Marca Odin Historic®. Disefio con tecnologia 6ptica
de punta. Ideal para Centros Histdricos, Zécalos y
Plazas de Armas. Fabricado en [damina repujada en
torno.

POTENCIAS NOMINALES LED
30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W

80cm TENSIONES
110V / 220V

\\/ CURVAS

54 cm

w B. Sujecion Lateral " Potencias dimeables 53

! Potencias dimeables

52
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ODIN

HSTORIC

LUMINARIO
OV-VERTICAL

Marca Odin Historic ®. Disefio con tecnologia dptica
de punta. Fabricado en [dmina repujada en torno.

POTENCIAS NOMINALES LED '
30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W

TENSIONES
110V / 220V

58 cm

CURVAS

" Potencias dimeables

B. Sujecion lateral

LUMINARIO
GRAND-OV

Marca Odin Historic ®. Fusion entre lo modenro y

lo clasico, con tecnologia dptica de punta. Ideal
para Centros Histdricos, Zécalos y Plazas de Armas.
Fabricado en ldmina repujada en torno.

VN POTENCIAS NOMINALES LED !
30W / 50W / 60W / 75W / 90W

| -

Jrem TENSIONES
110V / 220V

CURVAS

. o -
41cm o s s Q o8

" Potencias dimeables
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LUMINARIO
MODENA

Marca Odin Historic ®. Fusion entre lo modenro y

lo clasico, con tecnologia dptica de punta. Ideal
para Centros Histdricos , Zdcalos y Plazas de Armas.
Fabricado en ldmina repujada en torno.

LUMINARIO
MALTA

Marca Odin Historic®. Disefio que se integra de forma
armoniosa en cualquier escenario urbano. Ideal para
calles y avenidas, zonas residenciales, parques y
plazas. Fabricado en [amina repujada en torno.

. POTENCIAS NOMINALES LED ’ T POTENCIAS NOMINALES LED ’
30W / 50W / 60W / T5W / 90W 30W / 50W / 60W / T5W / 90W
100W 100W

84.5
845¢cm  TENSIONES " TENSIONES
110V/ 220V 110V / 220V
CURVAS ' CURVAS
‘ 54 cm ‘

54 cm ‘ n o5 s 105 n 105 105 o5
. - . B. . q J\\_ - .

A. Punta de Poste@ t A. Punta de Poste 1 Potencias dimeables
57

" Potencias dimeables

56
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ODIN

HSTORIC

ODIN.

HSTORIC

i’i

LUMINARIO
PARIS

LUMINARIO
ROYAL

Marca Odin Historic ®. Fusion entre lo contemporaneo
y lo clasico, con tecnologia dptica de punta. Ideal
para calles y avenidas, zonas residenciales, parques y
plazas. Fabricado en lamina repujada en torno.

Marca Odin Historic ®. Disefio clasico, con tecnologia
Optica de punta. Ideal para estacionamientos
privados y zonas residenciales. Fabricado en lamina
repujada en torno.

POTENCIAS NOMINALES LED ’ 1 POTENCIAS NOMINALES LED '
30W / 50W / 60W / 7T5W / 90W 30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W 100W / 120W / 150W
45cm
55cm
TENSIONES TENSIONES
110V/220V 110V / 220V
56.cm CURVAS i CURVAS
57 cm
. A. Punta de Poste .
|
" Potencias dimeables e B. " Potencias dimeables 59




ODIN.
HISTORIC

ODIN.

HSTORIC

LUMINARIO
ZACATECAS

Marca Odin Historic ® Combina su disefio clasico
con tecnologia dptica de punta. Ideal para Centros
Historicos, Zdcalos y Plazas de Armas. Fabricado en

LUMINARIO
FESCOSE

Marca Odin Historic ®. Disefio clasico, con tecnologia
Optica de punta. Ideal para estacionamientos
privados y zonas residenciales. Fabricado en

aluminio fundido y [dmina repujada en torno. fundicién de aluminio.

POTENCIAS NOMINALES LED ’ 4lcm POTENCIAS NOMINALES LED ’
30W / 50W / 60W / 7T5W / 90W 30W / 50W / 60W / 7T5W / 90W
100W / 120W / 150W 100W
TENSIONES TENSIONES

. 110V / 220V 67 cm 110V / 220V
CURVAS CURVAS

47 cm m@ T T P T T
A. Punta de Poste " Potencias dimeables

" Potencias dimeables

60



ODIN.

HSTORIC

ODIN.

HSTORIC

LUMINARIO
GRAND

Marca Odin Historic ®. Disefio clasico, con tecnologia
Optica de punta. Especial para calles, avenidas,
zonas residenciales, parques y plazas. Fabricado en
aluminio fundido y [dmina repujada en torno.

LUMINARIO
SIGLO XXI

Marca Odin Historic ®. Disefio Modernista con
tecnologia dptica de punta. Especial para Parques y
Zonas Residenciales. Fabricada en lamina repujada

en torno.
7 POTENCIAS NOMINALES LED POTENCIAS NOMINALES LED '
30W / 50W / 60W 30W / 50W / 60W / 7T5W / 90W
100W / 120W / 150W
635 cm TENSIONES
102em  TENSIONES
110V / 220V
110V / 220V
1 CURVAS CURVAS
47cm 15150 165% 160 1651500 135+ 1ase1s0e 1650 180° tes 150 13- u e s 180 16515001350

52.cm L : w O a0

o e w4 o e i
Curva tipo Il Curva tipoV

OPCIONES DE PUNTAS

| Beta
Omega XIX Delta Alfa

" Potencias dimeables " Potencias dimeables 63
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HSTORIC HSTORIC

' ODIN.
pit A

LUMINARIO
PLAZA

Marca Odin Historic®. Disefio clasico, con tecnologia
Optica de punta. Especial para calles, avenidas,
zonas residenciales, parques y plazas. Fabricado en
aluminio fundido y [dmina repujada en torno.

LUMINARIO
PIAMONTE

Marca Odin Historic ®. Disefio que fusiona lo clasico
con lo moderno, con tecnologia éptica de punta.

Especial para calles, avenidas, zonas residenciales
parques y plazas. Fabricado en ldmina repujada en
torno.

}7 36 cm H

POTENCIAS NOMINALES LED '

BE POTENCIAS NOMINALES LED ’
30W / 50W / 60W / 75W / 90W 30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W / 120W / 150W 100W
L1

T g3an  TENSIONES Il . TENSIONES

110V / 220V A | o 110V / 220V
. '.'!_",'q?:illltl 4
CURVAS - ) > CURVAS
\:_j_‘.'! v !Elfrz v

57 cm

" Potencias dimeables " Potencias dimeables 65

64



ODIN. : ODIN.

HSTORIC

HSTORIC

LUMINARIO
TOSCANA

Marca Odin Historic®. Disefio clasico, con tecnologia

LUMINARIO
ROMA

Marca Odin Historic®. Disefio que combina la
elegancia con un excelente rendimiento luminico.
Ideal para Calles y Avenidas, Zonas Residenciales,
Parques y Plazas. Fabricado en fundicidn de

Optica de punta. Especial para calles, avenidas,
zonas residenciales, parquesy plazas. Fabricado en
fundicién de aluminio.

aluminio.

T POTENCIAS NOMINALES LED POTENCIAS NOMINALES LED !
30W / 50W / 60W / 75W / 90W 30W / 50W / 60W / 75W / 90W
I 100W / 120W 100W
rem TENSIONES . TENSIONES
cm
110V / 220V 110V / 220V
CURVAS CURVAS

42cm

" Potencias dimeables " Potencias dimeables

66 67
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ODIN

HSTORIC

LUMINARIO
FLORENCIA

Marca Odin Historic®. Fusién entre lo modernoy lo
clasico, con tecnologia 6ptica de punta. Especial para
calles, avenidas, zonas residenciales, parques y plazas.
Fabricado en fundicion de aluminio.

-1 POTENCIAS NOMINALES LED !
30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W / 120W

83cm TENSIONES
110V / 220V

CURVAS

43 cm

" Potencias dimeables

A. Punta de poste
con Vidrio

B. Punta de Poste C. Punta de Poste
sin Vidrio con Rejilla

ODIN.

HSTORIC

LUMINARIO
PRAGA

Marca Odin Historic®. Disefio clasico, con tecnologia
Optica de punta. Especial para calles, avenidas,
zonas residenciales, parquesy plazas. Fabricado en
fundicién de aluminio.

POTENCIAS NOMINALES LED !
30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W

coem TENSIONES
110V/ 220V

CURVAS

! Potencias dimeables

69



ODIN.

HSTORIC

LUMINARIO
JUAREZ

Marca Odin Historic ®. Disefio Barroco de finales el
siglo XVIII, con tecnologia dptica de punta. Especial
para Centros Histdricos, Zécalos y Plazas de Armas.
Fabricado en aluminio fundido y torneado.

POTENCIAS NOMINALES LED
30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W

TENSIONES
110V / 220V

91cm

CURVAS

! Potencias dimeables

70

ODIN.

HSTORIC

LUMINARIO
1905

Marca Odin Historic ®. Disefio Barroco de finales el
siglo XVIII, con tecnologia dptica de punta. Especial
para Centros Histdricos, Zécalos y Plazas de Armas.
Fabricado en fundicion de aluminio.

POTENCIAS NOMINALES LED !
30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W

g8 em TENSIONES
110V / 220V

CURVAS

" Potencias dimeables

71
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ODIN.

HSTORIC

ODIN.

HISTORIC

FAROL
IMPERIAL

Marca Odin Historic®. Disefio clasico, con tecnologia
Optica de punta. Especial para calles, avenidas,
zonas residenciales, parquesy plazas. Fabricado en

aluminio torneado.

POTENCIAS NOMINALES LED '
30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W

TENSIONES

110V/ 220V
91 cm

CURVAS

" Potencias dimeables

FAROL
HOLANDES

Marca Odin Historic ®. Disefio Barroco de finales el
siglo XVIII, con tecnologia éptica de punta. Especial
para Centros Histdricos, Zécalos y Plazas de Armas.
Fabricado en fundicion de aluminio.

POTENCIAS NOMINALES LED !
30W / 50W / 60W

TENSIONES
110V / 220V

CURVAS

" Potencias dimeables
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ODIN.

HSTORIC

LUMINARIO
SOMBRERETE

Marca Odin Historic®. Disefio clasico, con tecnologia
Optica de punta. Especial para calles, avenidas,
zonas residenciales, parquesy plazas. Fabricado en
fundicién de aluminio.

POTENCIAS NOMINALES LED /
30W / 50W / 60W / 75W / 90W
100W / 120W / 150W

TENSIONES
110V/ 220V

CURVAS

“Poste =
SORNAMENTAL i,

|
£ Querétaro, Qro.

" Potencias dimeables

-
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ODIN.

M RELACION DE DIMENSIONES

1‘ 200 OV;J{?OO ov VERI?TICAL GRAJ?P oV M:ALTA MODENA RE)YAL P/:\RIS FE%E?SE ZACQ’!’FCAS
0cm 0cm
. ‘ AR AAA

50cm 50cm

100 cm . b > 100 cm

150 cm 150 cm

200 cm 200 cm
200 cm 200 cm
150 cm 150 cm

100 cm 100 cm

50 cm

0cm

Apsooe

MALTA MODENA PARIS SIGLO XXI GRAND PIAMONTE PLAZA ROMA TOSCANA FLORENCIA PRAGA JUAREZ 1905

845mm 845mm 845mm 635mm 1020mm 930mm 630mm 630mm 790mm 770mm 690mm 900mm 1010mm




ODIN.

HSTORIC

POTENCIAS Y TECNOLOGIAS

ODIN HISTORIC® a lo largo de las décadas ha venido desarrollando productos basados en tecnologias de iluminacién que van
desde afiadido metalico, master cosmo white y vapor de sodio a alta presidn. Sin embargo, la mas recientemente adoptada como motor de
luz por defecto en nuestos productos debido a su eficiencia y mejor relacidn costo benficio, es la tecnologia LED. Esta dltima brinda mayor
versatilidad operativa, reduccion en el tamafio y peso de los productos. No obstante, pensando en nuestros clientes no se han dejado de
lado las tecnologias anteriores por permanecer vigentes aunque sea en menor proporcién. Para saber cuales corresponden a cada modelo
de luminario, por favor referirse a las fichas de producto. Solicitelas o bien consultelas en nuestra pagina oficial. A continuacién, se resumen
las potencias disponibles.

Potencia ~ Tecnologia Flujo luminoso CRI CCT V., Curva
>< anthium >< anthium 175W AM 11,200 Im 65 3,700°K 220V, 1Y
250W AM 16,625 Im 65 4300°K 220V, I, v
L E D 3 G - 3 OW L E D 4G - 1 8 -50W Potencia  Tecnologia Flujo luminoso CRI CCT v, Curva 7 OQ e Q =
. - . - 60W MCW 6,381m 70 2,800°K 220V, 1Y e e e
Tecnologla | ) Tecnologla | ) 90w MCW 9,125Im 70 2,800°K 220V, I,V Curva tipoll Curva tipo
140W MCW 14,390Im 68 2,800°K 220V, I,V 1571301 1697 1907 167 150 1550
BENEFICIOS ELECTRICOS BENEFICIOS ELECTRICOS
Médulo de 30W escalable en mdltiplos Médulo de 50W regulable mediante driver electrénico Potencia  Tecnologia Flujo luminoso  CRI ccT Vin Curva . o
Libre de Driver para ser conectados directamente a la linea de 220VAC  Alto Factor de Potencia 0.99 75W VSAP 5.346Im o5 2.000°K 220V, IV : :
Alto FacFor de Pott?ncia 0.99 Distorsion Eje armonicos en corrientfa (THD) menor al 10% 100W VASP 9.523Im o5 2.000°K 220V, v ﬂ 0
D?storsion qe armonicos en corriente (THD) menor al 10% Dimeo de linea con ahorro de energia 150W VASP 16.920Im o 2 00K 220V, 0V “ BO“CJ:;aip:\"/ w4
Dimeo opcional BENEFICIOS OPTICOS 250W VSAP 31,302Im 25 2,000°K 220V, I,V
BENEFICIOS OPTICOS Eficacia mayor a 100lm/W
Eficacia mayor a 100lm/W Temperatura de color 2200K/4000K Potencia S Flujo luminoso CRI CCT Curva Vv, Proteccién Opciones
Temperatura de color 3000K/5000K indice de rendimiento de color (IRC) de 82 LED "
indice de rendimiento de color (IRC) de 77 30W 3G 3,000Im 70/80 5,000°K /v 220V, 10kA Driverless
BENEFICIOS VERDES 30W 4G 3,300Im 70/80 2,200/2,700/4,000°K 11 /1I/V 110,. / 220V, 10kA Dimeable y programable
BENEFICIOS VERDES Libre de Plomo 30W 4G+ 4,560Im 80/90 2,200/2,700/4,000°K Il/1/Vv ~ 110,,/220V,,  10kA  Dimeable y programable
Libre de Plomo Certificado RoHs 50W 4G 5,500Im 70/80 2,200/2,700/4,000°K II/1lI/V ~ 110,,/220V,,  10kA Dimeable y programable
Certificado RoHs Programable en driver. 50W 4G+  7.600lm  80/90 2,200/2,700/4000°K II/ll/V  110,,/220V,,  10kA  Dimeable y programable
60W 3G 6,000Im 70/ 80 5,000°K /v 220V, 10KkA Driverless
PRIN.CIPN,_ES APLICACIONES . PRIN.CIPN,_ES APLICACIONES . 60W 4G 6,600Im 70/80 2,200/2,700/4,000°K Il /1l /V 110,./ 220V, 10kA Dimeable y programable
Iluminacion vial en calles y avenidas Iluminacion vial en calles y avenidas .
lluminacién de parques, jardines y plazas lluminacién de parques, jardinesy plazas oW 4G+ 2. 1200m B0/90 2,200/2,700 1 4.0007 ALY 110/ 220V, 1A D?meable y progreamanie
75W 4G 8,250Im 70/80 2,200/2,700/4,000°K II/1lI/V ~ 110,,/220V,.  10kA Dimeable y programable
75W 4G+ 11,400lm 80/90 2,200/2,700/4,000°K 1l /1I/V 110,. / 220V, 10KA Dimeable y programable
90W 3G 9,000Im 70/ 80 5,000°K /v 220V, 10kA Driverless
90W 4G 9,900Im 70/80 2,200/2,700/4,000°K II/1I/V 110,. / 220V, 10KA Dimeable y programable
90W 4G+ 13,680Im 80/90 2,200/2,700/4,000°K II/1l/V ~ 110,,/220V,.  10KA Dimeable y programable
100W 4G 11,000Im 70/80 2,200/2,700/4,000°K 11/ 1l /V 110,. / 220V, 10KA Dimeable y programable
100W 4G+ 15,200Im 80/90 2,200/2,700/4,000°K II/1II/V ~ 110,,/220V,.  10KA Dimeable y programable
120W 3G 12,000lm 70/ 80 5,000°K I/ Vv 220V, 10KA Driverless
120W 4G 13,200Im 70/80 2,200/2,700/4,000°K II/1lI/v  110,,/220V,.  10kA Dimeable y programable
120W 4G+ 18,240lm 80/90 2,200/2,700/4,000°K 1l /1I/V 110,. / 220V, 10KA Dimeable y programable
150W 3G 15,000Im 70/ 80 5,000°K /v 220V, 10kA Driverless
150W 4G 16,500im 70/80 2,200/2,700/4,000°K 1I/1/V ~ 110,,/220V,,  10kA  Dimeable y programable

150W 4G+ 22,800Im 80/90 2,200/2,700/4,000°K II/1lI/V ~ 110,,/220V,,  10kA  Dimeable y programable

78
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BOLARDO JUAREZ  Tea BOLARDO TLALPAN
CHICO LUZ

BOLARDO JUAREZ BOLARDO o

GRANDE TLALPAN
e

‘<15 cm>‘

120 cm

100 cm @

L25cm -

No. B010000 No. B030003

=25 cm-
No. B020000 No. B030000

82 83
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BOLARDO N BOLARDO FRANCES
TLATELOLCO ESFERA

BOLARDO BOLARDO
CORREGIDORA FRANCES

12 cmT ﬁ? Cﬁ
”l ﬁ% o i
118 cm S
102 cm
85 cm
| 75 cm
L 28 cm J
No. B310003 ~—40cm— No. B050000

40 cm

No. B040000

No. B320000

84 85
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BOLARDO TR BOLARDO ALAMEDA
REDONDA LUZ

BOLARDO REDONDA BOLARDO o
ESFERA ALAMEDA

10cm
’*28 ij
10.5cm
’7 A‘ ’*28 ij
80 cm 65 cm
LA 86 cm 65 cm -
L 40 cm J
No. B070000 No. B130005
S v
P38 cm——

No. B090000 No. B130000

86 87
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BOLARDO SONORA

BOLARDO
ATLIXCO

BICI

LED 18W

BOLARDO SONORA

BOLARDO
1900

LUZ

LED 18W

16.5 cm
7

105 cm

No. B140118

105 cm

1
A_mmm—v g
o
~
N
7

127 cm

120 cm

No. B170000

‘7 48 cm 7\

No. B140018

No. B060000

89
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BOLARDO

BOLARDO CENTRO HISTORICO
REFORMA RETRACTIL
BOLARDO REFORMA BOLARDO
LUZ CENTRO HISTORICO

LED 3W
IR
ey @
L - [ 1sem 7/\ 53 ¢m
— 48 cm 53 cm — L—l No. B120000
No. B100000 @
. soem | L ]

LZScma

No. B100003

No. B110000

90 91



ODIN.

B RELACION DE DIMENSIONES

vanvinl dba LI

T CENTRO HISTORICO . . A
REFORMA o g VA HISTORCO RETRACTIL atamepa  AHUEPA corpreciDora REDONDA  FRANCES REDONDAESFERA FRANCESESFERA TLATELOLCO  TLALPAN o
g8cm 48 cm 53 Ccm 23CM 65 cm 65 Cm 75¢cm /6 cm 85 om abCm 95 am 100 cm 100 cm 100 cm
SONORALUZ ~ SONORABICI  JUAREZ CHICO  TLALPAN LUZ ATLIXCO 1900
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ESCALERA

Altura de reja: 980mm

No. J050201

REJA FLORENCIA

Altura de reja: 1000mm

No. J010201

REJA ODIN
ESCALERA

O
.‘A_V v
v&“.v'A_v‘
X X
X XX
X X
b D )
v D),

P’ I VlA I r‘b

Altura de poste: 1000mm

Altura de reja: 820mm
No. J040101

¢

Altura de poste: 1000mm

Altura de reja: 800mm
No. J010101

REJA
REJA
VALENCIA

ODIN

96



REJA REJA REJA
AGUASCALIENTES ITALIANA

Altura de reja: 920mm Altura de reja: 1100mm Altura de reja: 920mm
Altura de poste: 1000mm Altura de poste: 1400mm Altura de poste: 1000mm
No. J020101

No. J030101 No. J070102

REJA
BALCONES

Altura de reja: 1000mm
No. J140102

98

REJA
JUAREZ

Altura de reja: 850mm
Altura de poste: 1000mm
No. J130102

REJA
BICENTENARIO

O Q|

Altura de reja: 850mm
Altura de poste: 1000mm
No. J080102

99



REJA

Altura de reja: 1820mm
Altura de poste: 1840mm
No. J100102

REJA
REFORMA

O 1O 1O

Altura de reja: 1050mm
Altura de poste: 1280mm

No. J150102

100

REJA
ALEMANA

REJA
PALACIO

Altura de reja: 720mm
Altura de poste: 920mm
No. J090102

Altura de reja: 950mm
Altura de poste: 1100mm
No. J160102

REJA PALACIO
ESCALERAS

Altura de reja: 980mm
Altura de poste: 1100mm
No. J160202

REJA
GOTICA

Altura de reja: 800mm
Altura de poste: 1000mm

No. J110102

101
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HSTORIC

BANCA
FEDERAL

. ODIN.

HSTORIC

BANCA
CABEZA DE LEGON

Fabricada en fundicion de aluminio liga A-3003.
Opcional con asiento de solera de acero, madera
plastica o madera Cumaru. Asimismo, en el respaldo
es opcional la personalizacién con logo. Terminado
en pintura en polvo de resinas poliéster, antigraffiti,
resistente a los Rayos UV, aplicada mediante proceso
electrostatico y horneada.

Versién  Cddigo Cat. Dimensiones Plazas
A D010302 1350x1000x600 3
B D010402 1800x1000x600 4
C D010602 2700x1000x600 6
D D011307 1500x1000x600 3

104

Fabricada con madera Cumard, opcional a madera
plastica, esta protegida con aceites especiales para
maderas tropicales de 2 cm de espesory 5 cm de
ancho. El barniz marino lo protege de la intemperie.
Laterales fabricados en fundicién de aluminio liga
A-3003. Terminado en pintura en polvo de resinas
poliéster, antigraffiti, resistente a los Rayos UV,
aplicada mediante proceso electrostatico y horneada.

Version  Codigo Cat.  Dimensiones Plazas
A D020107 540x600x780 1
B D020307 1500x600x780 3
C D020507 2500x600x780 5
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BANCA Z BANCA
UNIVERSIDAD FORJA INGLESA

Forja de acero. Terminado en pintura en polvo de
resinas poliéster, antigraffiti, resistente a los Rayos
UV, aplicada mediante proceso electrostatico y
horneada.

Fabricada con madera Cumaru, opcional a madera
plastica, estd protegida con aceites especiales para
maderas tropicales de 2 cm de espesor y 5 cm de
ancho. El barniz marino lo protege de la intemperie.
Laterales fabricados en fundicién de aluminio liga
A-3003. Terminado en pintura en polvo de resinas
poliéster, antigraffiti, resistente a los Rayos UV,
aplicada mediante proceso electrostatico y horneada.

Version  Codigo Cat.  Dimensiones Plazas

A D020107 1500x600x1000 3

3
’ B D020307  2000x600x1000 4
I 111 c D020507  2500x600x1000 5
FAFFrrIEiiniLiLLLY
e e e
B

Rty

Version  Cddigo Cat. Dimensiones Plazas

A D030307 1500x720x790 3

B D030407 2000x720x790 4 B
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ALCORQUE
LONDRES

Pieza de acero soldada. Terminado en pintura en
polvo de resinas poliéster, antigraffiti, resistente a los
Rayos UV, aplicada mediante proceso electrostatico y
horneada.

Version  Coédigo Cat.  Dimensiones

A A041050 1000x@500
B A041260 1200x@600
C A041560 1500x@600

ALCORQUE
TRIANGULO

Pieza de acero soldada. Terminado en pintura en
polvo de resinas poliéster, antigraffiti, resistente a los
Rayos UV, aplicada mediante proceso electrostatico y
horneada.

Version  Cddigo Cat. Dimensiones
A A061035 1000x@350
B A061235 1200x@350
C A061535 1500x@350

ALCORQUE
UNIVERSIDAD

HSTORIC

Pieza de acero soldada. Terminado en pintura en
polvo de resinas poliéster, antigraffiti, resistente a los
Rayos UV, aplicada mediante proceso electrostatico y

horneada.
Version  Cédigo Cat.  Dimensiones
A A031050 @1000xa500
B A031260 @1200x2600
C A031560 @1500x3600

ALCORQUE
SOM

Pieza de fundicién. Terminado en pintura en polvo
de resinas poliéster, antigraffiti, resistente a los
Rayos UV, aplicada mediante proceso electrostatico y
horneada.

Version ~ Cédigo Cat.  Dimensiones

A A011050 @1000x@500
B A011260 @1200x@600
C A011560 @1500x@600

ALCORQUE
POLANCO

Pieza de acero soldada. Terminado en pintura en
polvo de resinas poliéster, antigraffiti, resistente a los
Rayos UV, aplicada mediante proceso electrostatico y
horneada.

Version  Codigo Cat. Dimensiones
A A021050 @1000x@500
B A021260 @1200x2600
C A021560 @1500x2600
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ARTICULOS D BIEL
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Sencillo Doble
No. C030102 No. C030202 Capacidad: 133 L

CESTO 1900

O
N
‘8, 113 cm
N —
-
Tm“ B

Sencillo Doble
No. C010101 No. C010201 Capacidad: 32L

CESTO COYOACAN

O
113cm
1
52cm
Sencillo Doble
No. C020101 No. C020201 Capacidad: 33L
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*Reloj de movimiento perpetuo. Caratula de 60 cm de didmetro, con

iluminacién LED.

Reloj Monumental ideal para Centros Histéricos del pais. Equipado con ) De Pared Con Brazo 2 Caras
maquinaria de movimiento perpetuo, tres manecillas con segundero de No. E010101 No. E030201
movimiento continuo, iluminacién LED periférica y Proteccion contra
fallas de energia eléctrica hasta por una hora.
CARATULAS DISPONIBLES
80 cm
ESPECIFICACIONES Rl R) R3 Ra

Cafia recta con coples.
Tubo de hasta 4m

—

130 cm

Poste 2 caras
Base Francesa
No. E022104
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SENALES

CLASICAS

Placas conmemorativas sobre disefio y
medidas a eleccion del cliente. Postes opciones
de diferentes bases. Sefialamientos varios para
vialidades.

50 cm

Placa Vial Cuadrada
No. S020502

3 mts
2.5 mts

Sencillo “L” Cruceta
No. S010101 No. S010301 No. S010201

66 cm

1.1 mts

SEMAFOROS

50cm

Placa Conmemorativa
No. S020401

Placa Pared
No. S020501

* No incluye semaforo ni controlador.
** Opcidn de base

Tlalpan Grande

Yuma

Semaforo Calle
No. S030701

Seméaforo Sencillo
No. S030101

SENALES
VIALES

*Incluye placa con disefio de sefializacion
** Opcion de base:

Tlalpan Chica

Yuma

Juarez Chica

ﬁGOcmﬁ

60cm

Sefal Vial Circular
No. S040601

ODIN.

HSTORIC

B Y
g

Ménsula Tlalpan para Poste
No. M040101

Sefal Vial Cuadrada
No. S040701
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KIOSCO
PARRES

Parral, Chihuahua.
No. K020100

KIOSCO JALPA DE
CANOVAS

Jalpa de Canovas, Guanajuato.
No. K030100

-—..'- R

§ % TS e e
ol CORNOUDRRNE 0 T 1

3 o
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KIOSCO
CORREGIDORA

Corregidora, Querétaro.
No. K010100

KIOSCO
ZINACANTEPEC

Zinacantepec, CDMX.
No. K040100

R 0
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KIOSCO
HERMOSILLO

Hermosillo, Sonora.
No. K030100
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PARADERO
URBANO

Ancho: 3000mm

Alto:2300mm
No. G020400

PARADERO
QUERETARO

Ancho: 3600mm

Alto:2300mm
No. G010400

PARADERO
TABASCO

ODIN.

HSTORIC

PARADERO
ECONOMICO

Ancho: 3420mm

Alto:3100mm
No. G040600

* version con madera plastica en el techo es
opcional

Ancho: 3420mm

Alto: 3000mm
No. G040500
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MACETON
DURANGO

*No incluye vegetacion

MACETON CHICO
Diametro superior: 1250mm
Altura: 600mm

No. H010101

MACETON GRANDE
Diametro superior: 1600mm
Altura: 7000mm

No. H010102
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GUIA PARA EL USO DE LUMINARIOS EN EL ALUMBRADO PUBLICOY

LA UBICACION DE LOS MISMOS DE ACUERDO AL TIPO NEMA

LOCALIZACION DE LUMINARIOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO

UNILATERAL

—S —

BILATERAL

—8 —

R 3
-

:

TRESBOLILLO O
ALTERNADAS

s ——

. —

$§ Distancia Interpostal

EFICIENCIA 'Y CONTAMINACION LUMINOSA EN EL AMBIENTE

95% Eficiencia
Luminario Eficiente

30% Eficiencia
Luminario Ineficiente

35% Eficiencia
Luminario Ineficiente

CLASIFICACION DE CURVAS DE DISTRIBUCION DE

LUMINARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO

DISTRIBUCION CORTA:
Se clasifica la curva de distribucién de un luminario como CORTA cuando la
maxima potencia en candelas cae entre 1.00 y 2.25 veces la altura de montaje
en el sentido longitudinal de la calle.

DISTRIBUCION MEDIA:
Se clasifica la curva de distribucién de un luminario como MEDIA, cuando la

450 30° 150 0° 150 300
Curva tipo Il

Ancho recomendado 25°
Rango aceptable de 20°
A menos de 30°

900 7 ———

75°

T e =" = O 5 Y,

Curva tipo Ill

Ancho recomendado 40°
Rango aceptable de 30°
A menos de 50°

300 150 0° 150 30“\\

a5,

ODIN.
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DISTANCIA TRANSVERSAL

900 ———— L 900 90°
| 7 750 | 750
\ 600 7 600 / 60°

L

4 N\ /
\ / \ s/
\450 Vi X / 3
NEE AR R IR 45 300 150 0° 150 300
~_ / \ .
~  Curvatipoly -~ Curva tipo V

Ancho recomendado 60°
Rango aceptable de 50°
0O mas ancho

JMINARIO RELACION =
maxima potencia en candelas cae entre 2.25y 3.75 veces la altura de montaje ALTURADEMONTAJE -
en el sentido longitudinal de la calle. 10 0 14 29 30 40 59
o7 A R I :
) ’:"'/I,'H‘gl\‘}\gc KN B RIS !
ISTRI ION LARGA: ORISR A T B R !
D S B.L'JC o G . . o, . . 8 ’ [NI_I:A\\‘( \}:m- ~ Ik \IS 4, 10HML;C-
Se clasifica la curva de distribucidén de un luminario como LARGA, cuando la “l :n,\L 2 “\Q A JONEIRARR '
, . . . T-FE N g AT
maxima potencia en candelas cae entre 3.75y 6.00 veces la altura de montaje S - o b oa x ™ N IR “,;E* -
. . . —t—T o~ = 2.26HMLTC—
en el sentido longitudinal de la calle. L e Y A AT P N
T T a7 8.2 N
a7 ! 1 “ N VLT Z i ’ S-S
B \ \ . PN R & ’ ~d
1. NONCUTOFF: SRR ) Sl I AN RN
’ . . .z . . , - T T \ \ N
En esta categoria no hay iluminacion de la potencia en candela en ningun 7 Loote e Mg ;('é S
. 4 : | i % AR .
angulo. 2 E ' IR, ¢ 8% P
0 T NS Eal AN AN
= [T A e N ?E_J N7
2.SEMICUTOFF: 3 ! i \ LI
. . . .2 . . § 3 1 \ N N T
Se designa como SEMICUTOFF a la distribucion de luz de un luminario cuando 5 ' ! \ e N
l H . e . 2 RANGOTIPO | 1 ‘\ oofof/ \ .
a potencia en candelas por cada 1000 lUmenes emitidos por la lampara no o ; i N '
~ -\
excede numeéricamente el 5% del total en angulo de 90° sobre el nadiry 20% R A \«;7
. . . . . . 1 \ \z,
en el angulo vertical de 80° sobre el nadir. Esto se aplica a cualquier angulo S - — ' ‘3“%
. . ! TIPG Il “ \ DY
lateral alrededor del luminario. O ' N3
o - S ‘fanco \ G
> Z ‘hieo it \ A
2 \ \ \
3. CUTOFF: U \
. . . .. . . . S - w ! \ PR
Se designa CUTOFF a la distribucion de luz de un luminario cuando la potencia e 2! \ \ e
g \ RANSG TIPO IV
, L. , [STRL PR I RN PN
en candelas por cada 1000 lumenes emitidos por la [d@mpara no excede . | H PR
. , . . <7 ! =" \
numéricamente 2.5% del total del angulo de 90° sobre nadir (horizontal) y 10% T h-=-==o e !
2 H o H H H - HM = ALTURA DEL MONTAJE
en el angulo vertical de 80° sobre el nadir. Esto se aplica a cualquier angulo e DE LA CALLE
lateral alrededor del luminario. LLC = LINEA LONGITUDINAL DE LA CALLE
135 150° 165° 180° 165°150°  135° 135 150° 165° 180° 165°150°  135° 135 150° 165° 180° 165°150°  135° 1350 150° 165° 180° 165°150°  135°
1200 120° 1200 120° 1200 120° 1200 120°
105 105 1050 1050 1050 1050 1050 1050
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